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¢ piu tozza e nella faceia inferiore & provvista al centro di una depressione
assai limitata, all'ingivo della quale si rialza, divenendo convessa ed assu-
mendo quindi, per la faccia inferiore, un profilo simile a quello della 0. di-
sc&z’dmr. Per questi caratteri & simile, ma non identica, alla 0. Boehmi n. f.
pure del Cenomaniano veneto ed appennino.

Dna terza forma & pure conica ma piu schiacciata, colla faceia infe-
riore convessa, ma senza depressione centrale; peil quali caratteri ha qualche
somiglianza colla 0. Kilianz n. f., compagna delle 0. Paronai ed O.
Boehmi (V).

Queste orbitoline differiscono inoltre dalle forme citate per la loro pic-
colezza; cosi che, se teniamo calcolo della tendenza allo sviluppo regressivo,
generale nelle orbitoline a partive dal Cenomaniano, si pud ritenere, che
queste tre orbitoline turoniane siano derivati evolutivi delle tre suaccennate
forme cenomaniane.

| Meccanica. — Sul problema dei due corpi nella ipotesi di un
/)owiz:/f/,z/c newtoniano ritardato. Nota di GIuLIO PAVANINI, presen-
tata dal Corrispondente T. Levi-CIviTA.

Questa Nota sard pubblicata nel prossimo fascicolo.

Fisica. — Modificazione del detector magneto-elastico del
Sellw (). Nota del dott. Laurero TiERrI, presentata dal Corrispon-
dente A. SELLA.

Nel 1903 (?) il Sella trovd che un filo di ferro & sensibile alle onde
elettriche anche quando l'isteresi magnetica, anziché essere generata da un
cambiamento del campo esterno, come pel detector Marconi, fosse generata
da una deformazione elastica.

L'apparecchio usato dal Sella per dimostrare il fenomeno era costituito
da un fascio di fili di fervo (lungo circa 40 centimetri) saldati alle due
estremita ed infilato in un tubicino di vetro della lunghezza di circa 80 cm.
intorno a cui erano disposti due avvolgimenti; 1'uno, l'interno, costituito da
un solo strato, serviva per lanciare attorno al nucleo le onde elettromagneticlie,
l'altro, costituito da quattro strati, era chiuso su un telefono. Tutte le volte

() Queste n. f. di orbitoline sarauno prossimamente descritte ed illustrate dal
| dott. Prever.
Y (2) Lavoro eseguito nell’Istituto fisico della R. Universith di Roma.
, () V. Rend. Acc. Lincei, 1° sem. 1903, pag. 340.




— 165 —
cho si torceva il fascio da una parte e dall'altra della posizione di riposo,
e si lanciavano le onde nella bobina a cid destinata, il telefono accusava la
presenza di esse con un caratteristico ronzio.

Perd, come osserva il Sella stesso in un’altra sua Nota (1), la sensibi-
lita di questo nuovo detector era ben lontana dal poter competere con quella
del detector ordinario.

To ho ricercato le condizioni di migliore sensi-
bilita di questo nuovo rivelatore di onde elettroma-
gnetiche, e dopo una lunga serie di tentativi fatti
nel passato anno, sono riuscito a costruire un de-
tector magneto-elastico pitt sensibile di un detector
Marconi esistente nell’ Istituto Fisico della R. Uni-
versita di Roma.

La principale modificazione apportata all'ap-
parecchio del Sella & consistita nel mantenere il
fascio di fili di ferro magnetizzato circolarmente o
longitudinalmente (meglio circolarmente) mentre
si torce.

L'apparecchio & costituito nel modo seguente :
(fig. 1). Un fascio di 14 fili di feiro ricotto, saldati
insieme ai due estremi e della lunghezza di circa
10 centimetri & infilato in un tubicino di vetro
lungo cm. 9 ed avente il diametro esterno di
em. 0,49. (Il filo di ferro che adopero ha il dia-
metro di mm. 0.5, essendo esso il pil sensibile
fra le molte qualith che avevo a disposizione).

Il tubicino di vetro & ricoperto per la lunghezza di cm. 7 da un avvol-
gimento di filo di rame del diametro di civca 1/5 di millimetro: di esso
avyolgimento, 1'un capo T & in comunicazione con la conduttura del gas, I'altro A
e libero.

Fig. 1.

Sul tabo di vetro & infilato un rocchettino di legno B che porta una
scanalatura profonda della larghezza di cirea 3 mm., nella quale & ayvvolto per
parecchi strati del filo di rame dello stesso spessore di quello che forma la
bobina dell’onda. La bobina telefonica & costruita in modo che la sua resistenza
eouagli presso a poco la resistenza del telefono chiuso su di essa.

Il fascio & saldato per un estremo ad un solido sostegno S; per 1"altro
estremo ad wna sharretta che permette di torcerlo. Imoltre, gli estremi del
fascio di fili di ferro sono congiunti ai poli di una pila Grenet P.

Date le condizioni in cui esperimento, tenendo aperto il circuito in cui
¢ inserito il fascio di fili di ferro e torcendo esso fascio, I'apparecchio non
¢ affatto sensibile alle onde genmerate da un campanello elettrico (chiuso nel

(1) V. Rend. Ace. Lincei, 2° sem. 1903, pag. 182.
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civeuito di una pila Grenet e con un punto del eireuito in comunicazione
con la conduttura del gas), posto & pochi metri di distanza: pero, non appena
si chiude il detto circuito, ciod mon appena si magnetizza il fascio circolar-
mente, si sente neltelefono un ronzio abbastanza forte tutte le volte che si
torce e detorce il fascio. Se dopo di ¢id si interrompe nuovamente la cor-
rente che magnetizza il fascio, e si torna a torcerlo, per la prima torsione
il ronzio nel telefono ha quasi la stessa intensita di quella che avrebbe se
la corrente seguitasse a passare pel fascio; per le torsioni successive il ronzio
va man mano diminuendo d'intensitd, fino a scomparire di nuovo completa-
mente. Cid avviene perd quando nella torsione si fa oltrepassare al fascio
di fili di ferro per un buon tratto da una parte e dall’altra della posizione
di riposo, due certi angoli dei quali & fatta parola pit in basso. Se invece dopo
aver torto il faseio temendolo magnetizzato circolarmente, si interrompe la
magnetizzazione circolare e si seguita a torcerlo senza perd oltrepassare 1
detti angoli di torsione, l'intensitd del ronzio diminuisce solo fino a un certo
limite, cio® il fascio rimane in condizioni migliori di sensibilita di quel che
non era prima della magnetizzazione circolare. Sarebbe importante vedere se
il fascio viene a perdere col tempo questo aumento di sensibilita. E anche
degno di nota il fatto che la rapiditd con cui va diminuendo l'intensitd del
ronzio telefonico varia col variave della quality del ferro di cui e costituito
il fascio.

Il fenomeno & ancora piu caratteristico pel nichel: questo metallo perde
con maggiove rapidith la sensibilita che acquista allorquando si torce e de-
torce tenendolo magnetizzato circolarmente.

Per quel che precede credo di potermi spiegare perché in un mio pre-
cedente lavoro, in cui ho studiato 1l'azione delle onde elettriche sui cicli
d'isteresi magnetica per torsione e per trazione (!), ho trovato che la magne-
tizzazione circolare per alcuni fasci altera, per altri no, I'effetto delle onde.

Perd tornerd sulla questione, dovendo riprendere questi studi per vedeve
come viene alterato a causa delle onde un ciclo d’isteresi dato da una de-
formazione elastica di un faseio di fili di ferro o di nichel, magnetizzato
circolarmente o longitudinalmente per tutto il tempo che dura 1’esperienza.

Il detector magneto-elastico & sensibile alle onde elettro-magnetiche fino
a che non si fa oltrepassare al fascio di fili di ferro un certo angolo di
torsione, il quale dipende dalla qualitd di filo di ferro adoperato. Arrivati
al detto angolo di torsione, perché 1’apparecchio continui a rivelavci la pre-
senza delle onde, bisogna detorcere il fascio, passare per la posizione di riposo
di esso a seguitare a torcerlo in senso contrario fino a non oltrepassare anche
qui un certo angolo di torsione, dopo di che bisogna nuovamente tornare
indietro e cosi di seguito. In altre parole, perché 1'apparecchio rimanga sempre

() V. Mem. Acc. Lincei, 1905, vol. V, pag. 592.
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sensibile alle onde elettromagnetiche, bisogna torcere il fascio da una parte
e dall'altra del punto di riposo di esso, avendo l'avvertenza di non mai oltre-
passare nella torsione un certo limite dall’una e dall'altra parte.
Si comprende facilmente perd come si debbano avere due punti morti
tutte le volte che il fascio, giunto al massimo di torsione sia dall'una che

dall'altra parte della posizione di riposo, deve tornare indietro. Infatti in quei
punti il fascio resta fermo per un istante: conseguentemente per quell'istante
1'apparecchio non pud essere sensibile alle onde elettriche. Percid il detector
magneto-elastico, cosi come 1'ho descritto precedentemente, non potrebbe sers
vire per la recozione di radiotelegrammi.

Ho eliminato il precedente inconveniente adoperando due detector disposti
in modo che i due fasci di fili di ferro di essi non siano torti nella mede-
sima fase, ma siano torti in guisa che mentre T'un fascio si trova mel punto
morto, l'altro si trovi nel punto di massima sensibilita.
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DESCRIZIONE DELL APPARECCHIO COMPLETO.

Due detector magneto-elastici identici a quello deseritto a pag. 165
(v. fig. 1) sono posti verticalmente su un piano orizzontale di legno portante
due colonnine ¢, ¢, ripiegate superiormente ad angolo retto (v. fig. 2). Alla
estremita superiore di ciascuna di queste & saldato il fascio di fili di fervo.
Ogni fascio & saldato per l'altro estremo ad uma carucola che porta infe-
riormente un gambo cilindrico che penetra e pud girare in un foro praticato
sul piano di legno, in modo che, girando le carrucole, i fasci vengono ad
essere torti.

Per la scanalatura di ciascuna carrucola, passa un filo legato per un
estremo ad un saltaleone 72, per l'altro estremo ad un martelletto girevole
intorno ad un perno O.

In un punto conveniente del piano di legno & imperniato un eccentrico ¢ :
nella parte superiore di questo & fissata una carrucola, nella scanalatura della
quale passa una cinghia che va ad un motorino K. I martelletti sono sempre
tenuti a contatto dell'eccentrico per mezzo dei saltaleoni 7’. Le estremity
superiori delle bobine dell'onda vanno all'antenna A, le estremitd inferiori a
terra. Inoltre, ogni bobina telefonica & chiusa su un telefono ¢, e ogni fascio
¢ inserito nel cireuito di una pila Grenet P.

Facendo agire il motorino, I'eccentrico gira e conseguentemente i fasci
sono torti ora dall'una ora dall'altra parte della posizione di riposo.

L'eccentrico & costruito in modo che i fasei non oltrepassino nella tor-
sione il limite al di 13 del quale non sarebbero piu sensibili alle onde, e i
martelletti sono posti in maniera che mentre 1'un fascio si trova al punto
morto, 'altro si trovi mel punto di massima sensibilita.

Con tale apparecchio si ricevono molto bene i radiotelegrammi.

Fisica. — Perfezionamenti allo Spettroelioscopio. Nota di Ax-
TONIO SAUVE, presentata dal Socio E. MILLOSEVICH.

Nei Comptes Rendus de 1'Académie des Seciences (11 décembre 1905)
¢ inserita una Nota del sig. Nodon intorno ad wna nuova disposizione per
oltenere wi'tmmagine monocromatica delle sorgenti luminose, da servire
pit specialmente allo studio della superficie solave. Ora, fin dai primi mesi
del 1904, nelle Memorie degli Spettroscopisti italiani (vol. XXXIII, a. 1904,
dispensa 32%) ho pubblicato la descrizione di un apparecchio, a cui ho dato
il nome di Spettroelioscopio, che ha lo stesso scopo e si fonda sull'identico
principio. Con la presente Nota mi propongo di far constatare i miei diritti
di priorita all'invenzione dell'apparecchio, e di esporne alcuni ulteriori per-
fezionamenti.




