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due cristalli delle faccette adatte, mediante l'nppurvcdlin di Wilfing. T
ati, sono 1 seguenti:

valori ottenuti, con i prismi da me prepars

Prin{;;isl:\lliuu studiato 7.\'u\‘w||clu \'rls(.t]lll\lvm_._
- |—_— 5
Sorgente di luce Angolo Angolo Angolo ' Angolo ‘ 'll:;i‘ll.‘\v
monocromatica del di deviazione | Indici del di deviazione Indici | (medie)
prisma minima prisma minima
Col filtro Wratten « 677 | 2605’ 21° 13 1,8104] 280117| 24° g 1.8101] 1,8108
8 649 | idem 91018’ 45" | 1,8140 idem | 24° 18’ 46” | 1,8138| 1,8139
y | 606 jdem | 21°80' 15” | 1,8211 idem | 24028 307 | 1,8206] 1,820
d | 577| idem 21040/ 1.8270| idem | 24° 3%’ 1.8268| 1.8269
& 535 | idem 910537 307 | 1,8354| idem 240537 30" | 1.8361] 1.8363
7 501 | idem | 22° g 1.8443| idem | 256° 10/ 1.8440] 1,8442
6 | 458 idem | 22028 1.856 | idem ? ? 1,856

Come si vede, si ha accordo assai soddisfacente. La differenza un poco
pit forte per il vetro y dipende probabilmente dal fatto che esso non e
perfettamente monocromatico.

Mineralogia.' — Ulteriori ricerche sui liquidi pesanti per la
separazione det minerali. Nota dell'ing. Exrico CLERICI, presen-
tata dal Socio F. MILLOSEVICH.

Le ricerche delle quali ho dato ragguaglio in questi Rendiconti (*), mi
condussero a proporre, per la tecnica della separazione meccanica dei mine-
rali, tre nuovi liquidi, che sono soluzioni acquose, incolori, diluibili e rige-
nerabili, cioé:

1) Soluzione di bromomercurato di bario, la quale, raggiungendo il
peso specifico di 3,11 a 11° e di 3.14 a 18°C., ha presso a poco lo stesso
campo di applicabilita del liquido di Sonstadt-Thoulet, col vantaggio del
minor costo.

2) Soluzione satura di formiato di tallio, il cui peso specifico & 3,31
a 10°; 3,40 a 20°; 4,10 a 50°, ecec.

3) Soluzione di formiato di tallio e malonato di tallio, a parti eguali
la quale a 0° ha peso specifico superiore a quello di tutti i liquidi gia im-

() Clerici E., Preparazione di liquidi per la separazione del minerali. Rendiconti
R. Ace. Lincei, XVI, 1907, pag. 187. Vedasi pure: Clerici E. Sulla analisi isopienome-
rica delle roccie. Nuovi Annali del Ministero per 1'Agricoltura, anno I n. 2 (81 di-
cembre 1921).
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piegati; a 10° & 4,00; 4,70 a 50° e verso 100° raggiunge e sorpassa anche 5.
Per cui 'applicabilita dell’analisi isopicnomerica viene notevolmente estesa;
infatti con il liquido di Retgers (tetraioduro di stagno in tribromuro d'ar-
senico), che presentava il maggior peso specifico, si arrivava soltanto a 3,73.

Per pesi specifici maggiori di 3,73 bisognava ricorrere a liquidi di fu-
sione. Le mie ulteriori ricerche riguardano appunto tali liquidi.

I migliori, e forse ormai i soli usati, sono due proposti dal Retgers;
cioé: nitrato di argento con nitrato di tallio, fusibile a 75°, peso specifico 4.8 ;
nitrato mercuroso con nitrato di tallio, fusibile a 76°, peso specifico circa 5,2.

Il primo intacca i solfuri e pud essere sostituito dal mio liquido al
formiato-malonato di tallio, il cui uso & piu comodo di quello di un liquido
di fusione. Anche il solo formiato di tallio, che fonde a 95° in liquido mo-
bilissimo, pud servire allo stesso scopo.

Una miscela a parti uguali di formiato e malonato di tallio, polveriz-
zati, fonde a temperatura molto pit bassa, in liquido limpido ed incoloro
di peso specifico superiore a 5, nel quale galleggia anche la pirite. B pii
comodo servirsi di questa miscela fusa anziche aggiungere una sufficiente
quantitd dei. due sali alla loro soluzione ().

Il formiato di tallio fuso ha péso specifico inferiore a 5 e percid la
pirite non vi galleggia; ma aggiungendovi carborato di tallio in polvere,
questo vi si scioglie accrescendone il peso specifico. Quando la quantitd
agoiunta e, nella miscela, in proporzione del 13 per cento, la pirite vi
galleggia.

Se invece del carbonato si aggiunge il fluoruro di tallio, quando la pro-
porzione di questo & del 3,8 per cento, galleggia la pirite; al 9 per cento
galleggia la magnetite in cristalli isolati di Zillerthal, e al 16,6 per cento
I'oligisto crist. dell'Elba (2). Lo stesso oligisto non galleggia nella seconda mi-
scela del Retgers, la quale, se fonde a 76° richiede una temperatura piu
elevata, oltre 100°, per essere ben fluida e limpida ed usabile; essa perd
consente soltanto una piccolissima aggiunta d'acqua, perché altrimenti si
separa un sale basico; percid le lavature bisogna farle con acqua acidulata
con acido nitrico. Tale inconveniente non si presenta con le miscele fuse
formiato-malonato, formiato-carbonato, formiato-fluoruro, le quali, filtrate per
carta, danno un liquido limpidissimo, incoloro, che, perd, incominecia a im-
brunire oltre la temperatura di 120°.

La miscela formiato-fluoruro di tallio fonde tra 76° e 80° e pud essere
usata anche sotto i 100° in bagno d'acqua; ma forse é preferibile, affinché

(%) La miscela solida & igroscopica; cid confermerebbe il criterio che aveva ispirato

le mie prime ricerche.

(3) Anche altri sali di tallio sono piu o meno solubili nel formiato fuso: cloruro,
solfocianuro, nitrito, solfato, nitrato, perclorato, ecc., senza offrire risultati migliori; eccet-
tuata quella col nitrito, in nessuna di queste miscele puo galleggiare la pirite.




R —
ciolto, usarla tra 100° e 110° formando il bagno con
nto d'ebollizione oppure in stufa. La miscela solida
zione alcalina alle carte reattive: 1 solfuri, pirite,

il fluoruro sia tutto dis
un liquido ad elevato pu
& igroscopica: fusa ha rea . .
blenda, proustite, antimonite, vi resistono; cristalli e frammenti

cinabro, o i -
pirosseni, anfibolo, cordierite, olivina, tenutivi per

di silicati vari, granati. :
ben dieci ore a temperatura di 115°, non sembra abbiano sofferto. Nella
pratica applicazione, il pil lungo uso mostrerd se Vi siano circostanze spe-
ciali in cui tale liquido sia in difetto; si pud, peraltro, affermare offra

qualche vantaggio rispetto ad ambedue le miscele del Retgers.

Geologia. — 1! conglomerato di Como. Nota I di Emiuio Re-
possI, presentata dal Socio ARTINI.

Il cosi detto conglomerato di Como, o gonfolite della Camerlata, ha
richiamato gia da molto tempo l'attenzione degli studiosi, e qualche dia-
gnosi sulla natura de’ suoi ciottoli si rintraccia oid in seritti della prima
meta del secolo scorso (Curioni, 1844). Ma il primo studio petrografico pre-
¢iso degli elementi che lo costituiscono & dovuto al Chelussi e risale al 1903.
Scopo di questo osservatore quello di determinare il presumibile luogo di
provenienza dei ciottoli stessi, che, prima d'allora, si era ripetutamente affer-
mato doversi ricercare ad occidente del Lago Maggiore.

I1 Chelussi, constatando che mel conglomerato mancano 0 sono scarsis-
simi gli elementi che potrebbero per la loro natura appartenere alla zona
basica d’Ivrea, e sono invece costantemente presenti rocce di tipo valtelli-
nese, come il serizzo di Val Masino, concludeva il suo breve studio affer-
mando giustamente che non v'é ragione per attribuire agli elementi del con-
glomerato comense un'origine tanto occidentale.

Io avevo gia piu volte pensato di tornar sull'argomento per estendere
alquanto le osservazioni del Chelussi e fornire cosi un piu completo quadro
della composizione petrografica del conglomerato, che, data 1'etd tongriana ad
esso ordinariamente attribuita, mi pareva potesse fornire qnalche notizia sulle
formazioni affioranti nella regione alpina, o in un tratto almeno di questa,
in uno dei momenti pin interessanti della sua storia.

Ma il mio disegno sarebbe forse rimasto piit a lungo allo stato di sem
plice disegno se il sig. ing. Cesare Porro non avesse pur egli pensato ad una
ct.)nsimile ricerca, con base ancora piu larga, e non m'avesse proposto — cosa
di cui gli sono estremamente grato — di associarmi a lui nell'esecuzione

pratica del lavoro, incaricandomi specialmente dell'indagine strettamente
petrografica.




