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Fisica. — Intorno ad aleuni nuwovi areometri ad immer-
sione lotale, ad inclinazione variabile ¢ a riflessione. Nota II (*) di
G. GueLieLMo, presentata dal Socio BLASERNA.

Areometri a peso variabile e a inclinazione costante. — Nell' areometro
precedente la misura dell' inclinazione con una precisione che sia pari alla
sensibilitd costituisce una difficoltd non lieve. Si pud evitare questo incon-
veniente rendendo 1'inclinazione nulla o costante in tutti i liquidi, me-
diante 1'aggiunta o lo spostamento di pesi convenienti; il vantaggio di questa
disposizione su quella del Pisati consisterebbe nel ninor numero di pesi
occorrenti, e nella possibilita di farli variare per semplice spostamento, ed
evitare cosl 1'uso dei pesi minimi.

Siano p e ¢ il peso dell’ areometro e la spinta che esso subisce nell’ acqua,
{ ed ! le proiezioni su un piano orizzontale delle distanze del centro di gra-
vitd e del centro di spinta dell'asse di rotazione, siano 7 e =" i pesi addi-
zionali (gid corretti dell'effetto della spinta che essi subiscono) che bisogna
collocare sull areometro alle distanze A e A’ dall'asse di rotazione, per otte-
nere nell'areometro una stessa inclinazione, prossima o coincidente coll' oriz-
zontalitd, nell’ acqua ed in un liquido di densitd d. Per I equilibrio nei
due casi dovra essere :

pldmh=ql |, pl-fn'L =ql'd
da cui si ricava
_ pl AV A —md

b A e plmh

I8 comodo per il calcolo che il demominatore p/--nA sia uguale ad 1 op-
pure a 10, e p. es. si faceia /=24=1,p-4w=10, in tal caso sard:

A —mh

T it danelin

ed il momento che bisogna aggiungere o togliere a quello occorrente per 1' acqua,
per ottenere 1'inclinazione suddetta, da direttamente di quanto la densita del
liquido differisce da 1. Per correggere 7z dell' effetto della spinta bisogne-
rebbe conoscere ¢, ma per tale correzione basta una conoscenza approssi-
mativa del suo valore. Ho anche provato a collocare i pesi nell interno del
tubo ove li facevo scorrere con piccole scosse, ma gl'inconvenienti di tale
disposizione furono superiori ai vantaggi.

() Vedi questi Rendiconti pag. 33.
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Qualora variassero simultaneamente e notevolmente 1'inclinazione ed i
pesi o il loro momento, le condizioni richieste dalle formule non sarebbero
facili ad ottenere né a determinare sperimentalmente; perd gioverd a rendere
pil breve e piu agevole la determinazione, ed evitare 1'uso dei piccoli pesi,
di lasciare che 1'areometro prenda non la voluta inclinazione costante, ma
una inclinazione compresa entro i limiti d'una corta scala, determinarve col-
I'esperienza di quanto varia I'inclinazione per un determinato e piccolo
momento di rotazione, e dedurne quello occorrente per ottenere 1'inclinazione
suddetta.

La forma di quest’areometro non differisce da quella della figura; perd
¢ utile che esso sia piuttosto lungo, ed il recipiente potrd essere piuttosto
basso. Un areometro da me costruito era lungo 17 cm. aveva 8,8 mm. di
diametro, conteneva un pd di zavorra collocata presso 1’ uncino, e una striscia
di carta colla scala e pesava 7 grammi. Perche si disponesse orizzontalmente
nell'acqua occorreva un peso addizionale di 3 grammi, collocato nel punto
di mezzo dell’ areometro e zero della scala, le cui divisioni principali erano
di !/; della distanza fra centro di gravitd ed asse di rotazione. Per ottenere
1' orizzontalitd in un liquido di densitd 1,1 occorreva spostare il peso addi-
zionale di 1 divisione suddetta, poiche d=1-3."/5:10; le frazioni erano
1/10 e 1/100 del peso addizionale suddetto. Questo era provvisoriamente di
filo di piombo di 2 mm. avvolto ad elica, e scorrente agevolmente lungo il
tubo, ma evidentemente sarebbe preferibile un anello o corto tubo di pla-
tino; le frazioni erano di fil di rame ripiegato ad anello un po'largo, per
modo da poter essere facilmente spostate oltre il peso principale. Sulla forma
pit conveniente di tali pesi, ed altri particolari, 1'uso ulteriore dello stru-
mento potrd dare in seguito utili suggerimenti.

Mineralogia. — Sulla Wulfenite del Sarrabus (*). Nota del
dott. E. Tacconr, presentata dal Socio STRUEVER.

Il Sarrabus, alla sua importanza per 1’ industria mineraria, aggiunge
orande interesse mineralogico, poiché vi si trova un numero cospicuo di mi-
nerali ben cristallizzati e tali da meritare un completo ed accurato studio.

Pochi perd furono finora i minerali presi in esame, e se si eccettuano
i lavori del Bombicei (%), del Vom Rath (%), del Miers () e di pochi altri,

(V) Lavoro eseguito nel Gabinetto di Mineralogia della R. Universita di Pavia.

(2) L. Bombicci, Considerazioni di Mineralogia italiana. Memorie dell’Acc, delle
Se. dell’ Ist. di Bologna. Ser. III, vol. 8°, fasc. II, 1877.

(*) Vom Rath, Due viaggi in Sardegna.

(%) H. A. Miers, T'he Tetartohedrism of Ullmannite. Mineralogical Magazine. Vol. IX,
n. 43, pag. 211.




